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Torrente Molgora

Cattaneo Settala
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Roggia Cattanea

Font. Gandina

Font. Castellazzo

Font. Catanino

Fo
nt

. M
as

na
do

ra

Roggia Molgoretta

Roggia Cerca

Font. Rossate

Font. Cerca

Font. San Michele

Roggia Pirola

Roggia Violina

Font. Belvedere

Colatore Michelotto

Font. Albanedo

Roggia Molina

Roggia San Carlo

Font. Quattri Ponti

Font. Gardina

Roggia Pila

Font. Belvedere

Roggia Molgoretta

Roggia Cerca

Roggia Molgoretta

Roggia Pirola

Font. Castellazzo

Roggia Pirola

Roggia Molgoretta

Roggia Molgoretta

Roggia Cerca

Roggia Molgoretta

Roggia Cattanea

Roggia Molgoretta

Roggia Cerca

Font. Masnadora

Font. Seghezzone

Font. Bisolo

Font. Santo Stefano

Font. Fontanilazzo

Font. Gardina

Font. Nuovo

Font. Moneta

Font. Cagnolera

Font. San Pietro
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Font. Calandrone

Font. Gardina (R. IV Novembre)

Font. Calandrone

Font. Seghezzone

Font. Nuovo

Font. Masnadora

Font. Cagnolera

Font. Masnadora

Font. Masnadora

Font. Bisolo

Font. Dosso

Font. Masnadora
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VULNERABILITÀ

Vulnerabilità elevata: soggiacenza della falda < 6 m dal p.c.
Vulnerabilità estremamente elevata: specchio d'acqua di matrice antropica e teste 
dei fontanili

CONDUCIBILITÀ (m/s)
c1:     1.24E-01     1.53E-03
c2:     1.52E-03     1.32E-04

1:18

LEGENDA

Specchi d'acqua di matrice antropica

Confini comunali - Liscate

!A Pozzo privato attivo
!A Pozzo ad uso acquedottistico

INDAGINI

ÔÕ Fontanile attivo
ÔÕ Fontanile non attivo

Reticolo Idrico Principale: Torrente Molgora
Reticolo Minore

IDROGRAFIA

RIM di competenza del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, a cielo aperto

Sistema delle Rogge di competenza privata, a cielo aperto
Sistema delle Rogge di competenza privata, tombinato

Prese irrigue sul sistema dei fontanili comunali

RIM di competenza comunale, tratto a cielo aperto
RIM di competenza comunale, tratto tombinato

Fontanili

LITOLOGIA
Limi sabbiosi: (u.c. BLV1)
Sabbie limose: (u.c. MTT1)
Ghiaie poco gradate con argilla e sabbia - ghiaie ben gradate con limo e sabbia: (u.c. GRD1)
Ghiaie ben gradate con sabbia: (u.c. BRV1)
Sabbie poco gradate con limo: (u.c. FIN1)
Ghiaie ben gradate con argilla e sabbia: (u.c. NIV1)
Urbanizzato

SOGGIACENZA
Soggiacenza  - settembre 2007 (tratta da Studio Geologico allegato al PGT)

Aree colmate con materiale di riporto non determinato
Cimitero

ELEMENTI DI POTENZIALE PERICOLO PER LA FALDA
Azienda agricola/allevamento zootecnico
Distributore di carburante/autolavaggio
Industrie farmaceutiche/chimiche

¢ Stabilimento a rischio di incidente rilevante

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO
Aree allagabili per eventi di pieni con Tr inferiori a 100 anni, individuate in base alle ricostruzioni storiche 
degli eventi di piena del Torrente Molgora e alle caratteristiche morfologiche stazionali

ELEMENTI GEOMORFOLOGICI LINEARI
(( (( ((

Orli di terrazzo meritevoli di attenzione e salvaguardia, individuati in base a specifiche peculiarità 
geomorfologiche di continuità spaziale e di scarpate significative

µ
1:5.500

Vulnerabilità elevata: soggiacenza della falda inferiore a 6 metri dal p.c..


