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LEGENDA

INDAGINI

&  Pozzo privato attivo

Confini comunali - Liscate

9  Pozzo ad uso acquedottistico
IDROGRAFIA

Reticolo Minore

RIM di competenza

Reticolo Idrico Principale: Torrente Molgora

del Consorzio di Bonifica Muzza Bassa

Lodigiana, a cielo aperto

RIM di competenza

RIM di competenza

comunale, tratto a cielo aperto

comunale, tratto tombinato

Prese irrigue sul sistema dei fontanili comunali

Sistema delle Rogge di competenza privata, a cielo aperto

Sistema delle Rogge di competenza privata, tombinato

Fontanili

o

Fontanile attivo

Fontanile non attivo

O CRITICITA PUNTUALI
CRITICITA LINEARI
CRITICITA AREALI

| P
—— —o—

I.__._} Po05: Fontanile Gardina

Po01: Aree allagabil
Pericolosita elevata:

Po02: Aree allagabil
Pericolosita elevata:

Po03: Aree allagabil
Pericolosita elevata:

—_—— —o—

+ Po04: Campagne adiacenti al collettore consortile

i con tempo di ritorno pari a 10 anni.
P3. Scenario frequente: H

i con tempo di ritorno pari a 100 anni.
P2. Scenario poco frequente: M

i con tempo di ritorno pari a 500 anni.
P1. Scenario raro: L

Po06: Parcheggio di Via Roma

- Specchi d'acqua di matrice antropica
VINCOLI

Zona di tutela assoluta pozzi pubblici

Zona di rispetto pozzi idropotabili

AREE DI POTENZIALE PERICOLO PER LA FALDA

Cimitero

RETE FOGNARIA CAP

Rete acque bianche

Rete acque miste
Rete acque nere

Rete acque miste in

Collettore intercomunale

Rete acque sfiorate

Cameretta d'ispezione

Disoleatore

Aree colmate con materiale di riporto non determinato

Caditoia

Sfioratore

Vasca di prima pioggia ID 774
pressione Impianto di sollevamento

Scarico finale

O ¥+ 0 @

Pozzi perdenti

Tubazioni e trincee drenanti
(CAP Holding)
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CRITICITA LINEARI N .o S
OBJ_ID INDIRIZZO DESCRIZIONE ID_INT1 | ID_INT2 ¢ %"
rete - tratto con riduzione diametro tubazione (da nodo 526 @80 ®
Ln01 Via Curiel e ( . 2 INSO2 !
CLS a nodo 528 @50 CLS) - criticita potenziale \ .
rete - tratto con riduzione diametro tubazione (da nodo 423 @60
Ln02 Via Cavenaghi INSO2
. CLS a nodo 425 @40 CLS ) - criticita potenziale
) . rete - tratto con riduzione diametro tubazione (da nodo 463 @50 o LAos
Ln03 Via L. Agrati INSO2 e —
8 CLS a nodo 640 @40 PVC) - criticita potenziale % . = SN o Cattaneo Settala
o) :
L I. \ _ . 4 _ % ,//’/
Ln04 Of:a ita rete - tratta in controge.nf:l(‘enza (da lnodo 395 a nodo 394) INSO6 3 (\
Produttiva Danzas criticita potenziale Ks/ .
=
o
rete - tratta in contropendenza (da nodo 739 a nodo 738) - -
Ln05 | Via Don Gnocchi p . ( . ) INSO6 IS06
criticita potenziale
rete - tratta in contropendenza (da nodo 542 a nodo 543) -
Ln06 | Via Don Sturzo p o ( _ ) INSO6 ‘ *
criticita potenziale A .
n07 | Via Don Minzoni rete - tratta in controp‘e.nf:lt‘enza (da lnodo 758 a nodo 398) - INSO6 o
criticita potenziale . =
Strada Provinciale rete - tratta in contropendenza (da nodo 389 a nodo 421) - o 8
Ln08 PEDHCH (E4) ) INSO6
14 criticita potenziale 0 2, .
Ln0S Strada Provinciale rete - tratta in contropendenza (da nodo 492 a nodo 493) - INSOG % ¢ |
14 criticita potenziale 5
Strada Provinciale rete - tratta in contropendenza (da nodo 555 a nodo 554) - S :
Lnl10 s ) INSO6 ®
14 criticita potenziale 3 . .
_ Strada Provinciale rete - tratta in contropendenza (da nodo 745 a nodo 743) - INSO6 *
14 criticita potenziale o _ o
Via Martiri della rete - tratta in contropendenza (da nodo 289 a nodo 290) - : °
Ln12 ) . s . INSO6
Liberta criticita potenziale
Fuori ambito rete - tratta in contropendenza (da nodo 723 a nodo 722) -
Ln13 ETLE I {681 ) INSO6 | 1507
stradale criticita potenziale
Fuori ambito rete - tratta in contropendenza (da nodo 404 a nodo 403) -
Ln14 PETETE (d9) ) INSO6 | 1506
stradale criticita potenziale ’f‘%
©.
3
CRITICITA PUNTUALI e,
OBJ_ID INDIRIZZO DESCRIZIONE ID_INT1 | ID_INT2 $ o %x&
Via Dante Sfioratore (n. 679) - criticita per caratteristiche fisiche e funzionali 2
Pt01 mant N 672) e e Tisiene € INSOL | INSO9 =
Alighieri e scarico non adeguato alle normative vigenti
Strada Provinciale
Pt02 14 Criticita - impianto di sollevamento acque bianche (rete n. 387) INSO7 .
Pt03 Via Don Milani Criticita - impianto di sollevamento acque miste (rete n. 685) INSO7 INSO9 é/
Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore
Pt04 Via Roma 2 3 INSO5 _
(n.649) Y ® © -On g
Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore ’ 3 ¢ e p
Pt05 Via Roma ’ INSO5 2 ® 8
(n.642) 3 < 3
Via Salvo Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore £ e 2
Pt06 fo— i 3 INSO5 5 g E §
D'acquisto (n.345) = = o o
Via Salvo Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore g A o & 3
Pt07 e INSO5 1 8 o . e, o
D'acquisto (n.344) 5 o A o
Via Salvo Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore ° ° < S,
Pt08 o INSO5 3 ®
D'acquisto (n.337) n
Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore CRITICITA AREALI .
Pt09 | Via Guido Rossa g P T INSO5 3
_ _ Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore OoBJ_ID INDIRIZZO DESCRIZIONE ID_INT1|ID_INT2 | ID_INT3|ID_INT4 | ID_INT5 |ID_INT6 e
Pt10 | Via Guido Rossa 5 INSO5 oS o’a”‘@“e
— . (n. 39)_ . : Po01 presso Torrente Molgora Alluvioni frequenti (H) = TR 10 anni INS11 ISO1 1S02 IS03 1S04 ISO5 A - . 2 aosd2
Pt11 | Via Guido Rossa | O potenziale per manc(a";;ﬁ' manutermiong, wisclsatons | jpes: Po02 | presso Torrente Molgora Alluvioni poco frequenti (M) = TR 100 anni INs11 | 1so1 | 1so2 [ 1s03 | 1soa | 1s05 0 = >
n. — . : 5
- - . — - . - - Po03 presso Torrente Molgora Alluvioni rare (L) = TR fino a 500 anni INS11 ISO1 1S02 IS03 1S04 ISO5
P12 Via Papa Giovanni| Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore INSO5 =
XXII (n.282) La problematica & legata al collettore consortile intercomunale che, Font, Quattrionti . el
pt13 | Via Unita d'italia | CTtICIta potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore | |\ - soprattutto in Loc. Cascina Mora, riceve acque parassite e causa . . .
S — (n.365c:. — wr—— o ol o fenomeni di allagamento nelle campagne circostanti. | tecnici . .;,
_ e riticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore . ; ] . Py
Pt14 | Via Unita d'ltalia ; 3 INSO5 Po04 Pag , comunali affermano che la quota di posa del tratto interessato da IS06 I1S07 1S08 N . .
(n.372) Collettore Consortile i brobl e & sl di el Pl s, 114 - ,U.
Via S.P. della Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore tali problematiche € al di sotto gel livello di talda. |l tenomeno oS j
Pt15 Crone (n.13) INSOS appare ancora piu accentuato durante la stagione irrigua, e .
" . g . " . L]
PLLG Via S.P. della Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore INSO5 caratterizzata da bassi livelli di soggiacenza della falda ot
Croce (n.510)
Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore i i di i i n
Pt17 | Via W.A Mozart p p INSO5 Inadeguatezza dei recettori di acque bianche per le piene del g -
(n.467) Torrente Molgora che scorre a nord-est lungo il confine comunale o .
ptis | Via Enrico Fermi | CtiCita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore | |\ o con il Comune di Truccazzano. La fitta rete di canali, fontanili e - S N
: — —— . (n'458)_ . . o rogge, riceve elevati apporti di acque meteoriche in occasioni di 2 JJ
Via Martiri della | Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore Intero territorio comunale . . e sl . o e . . o
Pt19 L INSO5 Po05 . consistenti precipitazioni. Dall’analisi dei tecnici comunali, la INS12 3
Liberta (n.304) (presso Font. Gardina) el mar st | ile Gardi S
_ Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore criticita si rinviene soprattutto presso il Fontanile Gardina (o ®
Pt20 | Via W.A.Mozart (n.484) INSO5 Albanedo), che risulta non essere adeguato a ricevere le acque in
o Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore uscita dallo sfioratore di emergenza associato all’impianto di
Pt21 Via di Vittorio INSO5 Gy o
(n.479) sollevamento di Via Don Milani.
Pt22 | Via Valvassori 12 Intasamento Fognatura/Rigurgito INSO2
Raramente e in occasioni di intense precipitazioni si rileva la
Pt23 | ViaGramsci/ Intasamento Fognatura/Rigurgito INS02 Po06 Via Roma presenza di un battente idrico di pochi centimetri presso il INS13
Pt24 | Via Matteotti 8 Caditoia Intasata INSO3 T Ry 4 wally -
— : . parcheggio di Via Roma. Il fenomeno é di intensita molto limitata
Pt25 SP14 Criticita potenziale - sottopasso ciclopedonale INSO2




