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INTERVENTI STRUTTURALI

CATEGORIA

11 — Laminazione con strutture superficiali

41 — Adeguamento / potenziamento idraulico

LEGENDA

INDAGINI
4  Pozzo privato attivo

Confini comunali - Liscate

9  Pozzo ad uso acquedottistico

- Specchi d'acqua di matrice antropica
IDROGRAFIA

mediante posa/rifacimento tubazioni/supertubi
STATO

3 — Progettazione

4 — Realizzazione

5—In esercizio

91 — Informazione non disponibile

AMBITO

11 — Reticolo idrografico principale

22 — Reticolo di drenaggio urbano, fognatura

Reticolo Idrico Principale: Torrente Molgora
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. . OBJ_ID DESCRIZIONE ID_INT1 ID_INT2 ID_INT3
Reticolo Minore = : o T e . = = =
Sfioratore (n. 679) - criticita per caratteristiche fisiche e funzionali e scarico non
. L . 01 e INSO1 INS09
RIM di competenza del Consorzio di Bonifica adeguato alle normative vigenti .
Muzza Bassa Lodigiana, a cielo aperto 02 Criticita - impianto di sollevamento acque bianche (rete n. 387) INSO7 . s
03 Criticita - impianto di sollevamento acque miste (rete n. 685) INSO7 INS09 o
RIM di competenza comunale. tratto a cielo aperto 04 Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore (n.649) INSO5 =
05 Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore (n.642) INSO5 8]
RIM di competenza comunale, tratto tombinato 06 Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore (n.345) INSO5 -
o _ _ - _ 07 Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore (n.344) INSO5 ﬁ% o
Prese irrigue sul sistema dei fontanili comunali 08 Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore (n.337) INS05 =z A
Sist delle R di t ivat il t 09 Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore (n.250) INSO5 el :
5
ISiema delle kogge di compeienza privata, a Cielo aperto 10 Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore (n.239) INSO5 = . .
Sistema delle Rogge di competenza privata tombinato 11 Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore (n.234) INSO5 INTERVENTI NON STRUTTURALI
’ 12 Criticit3 potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore (n.282) INSO5 e |NSO1 Procedure di controllo e manutenzione ordinaria
Fontanili 13 Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore (n.365) INSO5 s [NSD2 Monitoraggio ad hoc dei punti di criticitad della rete per intasamento/rigurgito o per caratteristiche costruttive ¢
. Fontanil i 14 Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore (n.372) INS05 (riduzione diametro) e fisiche-funzionali cae
ontaniie atuvo 15 Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore (n.13) INSO5 . o
e [NSO3 Programmare una manutenzione frequente delle caditoie
. . 16 Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore (n.510) INS05 e , . L. L.
Fontanile non attivo T i : : : : e |[NSO4 Valutare la possibilita di una disconnessione delle reti bianche dalle reti miste
riticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore (n.467) INSO5 ) : ) ] _
VINCOLI 18 Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore (n.458) INS05 * [N305 Monitoraggio funzionamento disoleatori ?09
19 Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore (n.304) INSO5 e [INSO6 Rilievi e verifiche dei tratti di rete indicati come potenzialmente critici per contropendenze ‘%@
Zona di tutela assoluta pozzi pubblici 20 Criticita potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore (n.484) INSO5 e [NSO7 Monitoraggio del funzionamento per verificare il mantenimento del livello di efficienza delle pompe, \&
o N N 21 Criticitd potenziale per mancanza di manutenzione, disoleatore (n.479) INSO5 programmare manutenzione periodica ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria J %%
Zona di rispetto pozzi idropotabili = Intasamento Fognatura/Rigurgito NS0 ¢ [NSO8 Recepimento della normativa di Invarianza Idraulica e promozione di misure di drenaggio urbano sostenibile nel
o o _ 23 Intasamento Fognatura/Rigurgito INSO2 Reeolamento Edilizio
Zona di rispetto cimiteriale 24 Caditaia Intasata INSD3 & _ _ o o o .
7% Criticit potenziale - sottopasso ciclopedonale INS02 e |NSO9 Verifica adeguamento dello scarico degli sfioratori esistenti in base alla normativa vigente . .
[ [ v n [ n " 1 n " n n n " n o
AREE DI POTENZIALE PERICOLO PER LA FALDA ” rete - tratta con Aduzione diametro tubazione ([da nodo 526 PROCLS & nodo 528 — » [NS10 Indicazione di massima delle misure di invarianza idraulica e idrologica da prevedere negli ambiti di nuova \5, - ® \
@50 CLS) - criticita potenziale trasformazione =
Cimitero 553 rete - tratto con riduzione diametro tubazione (da nodo 423 @60 CLS a nodo 425 s e |NS11 Ottemperare e rispettare le prescrizioni del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) . B m
Py ; . . : . . . o o
P40 CLS ) - criticita potenziale e |NS12 Approfondimento idraulico per alleggerire il carico del Font. Gardina : ¢ g 3 El ?C;
RETE FOGNARIA CAP 28 rete - tratto con fldUElﬂnEﬁjgn;if}D tubazione (da HDT0453 @50 CLS a nodo 640 INSO2 e [NS13 Approfondimento per la realizzazione di pozzetti di regolazione e troppo pieno per i pozzi perdenti g g &
- criticita potenziale ) ] e =
i INTERVENTI STRUTTURALI - 3 3 X
Rete acque bianche 29 rete - tratta in contropendenza (da nodo 395 a nodo 394) - criticita potenziale INSO6 @ > ° ° ==
OBJ_ID INDIRIZZO DESCRIZIONE CAT STATO AMBITO w p 3
@ J o 3,
ete acque ste 30 rete - tratta in contropendenza (da nodo 739 a nodo 738) - criticita potenziale INSDE Vasc_a ai Vlm\ercate (P\OSta a monte d‘el centro ablta_to neII.a.frazmne 1 % " S 7%
Ret IS01 ND presso Molgora | Ruginello): & stata gia realizzata ed e attualmente in servizio come 11 5 11 ® . 3 )
ete acque nere 3 Q)
31 rete - tratta in contropendenza (da nodo 542 a nodo 543) - criticita potenziale INS06 - Visical Vol amio - - — >
---- Rete acque miste in pressione Vasca di Bussero-Gorgonzola (posta al confine tra i Comuni di .
32 Fete -Tratts ih cantropenderss [da nodt 758 a nede 308) < erticits potensiale INSO6 1S02 ND presso Molgora | Gorgonzola, Bussero_e Pess_ano con I\.’:orna_go): per ess? e in corsola 11 3 11
Collettore intercomunale proget.tazm_ne d.l fattll?lllta tecnica economica . e
_ 33 rete - tratta in contropendenza (da nodo 389 a nodo 421) - criticita potenziale INSD6 i Vasca di Iamlr:jazlllor:e di (]:(arnate (posta a mlonte | - > go‘)g\a
ell’attraversamento della linea ferroviaria sopra il T. Molgora): o —
Rete acque sfiorate 1S03 ND presso Molgora h . | p £ _g_l_ ) 11 3 11 nﬂé >
.- ) 34 rete - tratta in contropendenza (da nodo 492 a nodo 493) - criticita potenziale INSD6E anche per questa vasca & in corso la progettazione di fattibilita
e  Cameretta d'ispezione tecnica economica
Disoleatore 35 rete - tratta in contropendenza (da nodo 555 a nodo 554) - criticita potenziale INSO6 Vasca di Ie?minazione‘di Us_mate Velate (a m.onte del centro abitato): Font_Quattri;onti . e
1504 ND! pressa Molgora questo invaso verra realizzato non lungo il T. Molgora ma lungo 11 91 11 3 ‘& {
Caditoia 36 rete - tratta in contropendenza (da nodo 745 a nodo 743) - criticitad potenziale INSO6 'affluente del T. Molgoretta che confluisce nella Molgora, a monte . °
del centro abitato . foog
L]
Sfioratore 37 rete - tratta in contropendenza (da nodo 289 a nodo 290) - criticita potenziale INSOG Area a rischio significativo a scala regionale (codice RL12) - :.:; ,[L i
® Vasca di prima pioagia ID 774 i ‘ . — G . S - o Delimitazione delle fasce fluviali, Aggiornamento dello studio di —a
P p10gg rete - tratta in contropendenza (da nodo 723 a nodo 722) - criticita potenziale fattibilita dell'AdBPO alla luce degli eventi del 2014 e delle o~
: : ISO5 Comune di Liscate trasformazioni dell'uso del suolo, Predisporre la progettazione e 11 91 11
® Implanto di sollevamento 39 rete - tratta in contropendenza (da nodo 404 a nodo 403) - criticita potenziale INSO6 ey e : . .p ; g y - : g
individuare i finanziamenti per la realizzazione di un'area di T
e Scarico finale 40 Alluvioni frequenti (H) = TR 10 anni IN511 laminazione delle piene del T. Molgora, Pianificare e attuare =3 =
o
41 Alluvioni poco frequenti (M) = TR 100 anni INS11 un'adeguata manutenzione dei sistemi difensivi esistenti 2
@ Pozzi perdentl 42 Alluvioni rare (L) = TR fino a 500 anni INS11 -§ i j
: = 2 : 2 , . .| Opere di rifacimento collettore consortile ed adeguamento scarichi ®
2 Tubazioni e trincee drenanti (CAP HoIdlng) Inadeguatezza dei recettori di acque bianche per le piene del Torrente Molgora che Campagne adiacenti al ) g i . g ! — 3
scorre a nord-est lungo il confine comunale con il Comune di Truccazzano. La fitta 508 Collettore Consortile comunali per diminuzione infiltrazione acque parassite: Collettore il & 22 %
rete di canali, fontanili e rogge, riceve elevati apporti di acque meteoriche in R
| T INTERVENTI STRUTTURALI 43 occasioni di consistenti precipitazioni. Dall’analisi dei tecnici comunali, la criticita si INS12 S _ o
] rinviene soprattutto presso il Fontanile Gardina (o Albanedo), che risulta non essere Campagne adiacenti al Opere di rlfaCIrr{er!to clollett.or.e Con.sortlle ed adeguamento scarichi
. INTERVENTI NON STRUTTURALI AT T DI O . IS07 R — comunali per diminuzione infiltrazione acque parassite: Collettore | 41 4 22
AMBITI DI TRASFORMAZIONE all'impianto di sollevamento di Via Don Milani. LOTTO I
Raramente e in occasioni di intense precipitazioni si rileva la presenza di un battente 0 o - : f i
) . . pere di rifacimento collettore consortile ed adeguamento scarichi
. . . N 3 . : : A— s 4 Campagne adiacenti al : N i : :
Produttivo: AP1; AP2; AP3a 44 idrico di pochi centimetri presso il parcheggio di Via Roma. Il fenomeno & di INS13 I1S08 o i comunali per diminuzione infiltrazione acque parassite: Collettore 41 4 22
, , intensitd molto limitata Collettore Consortile LOTTO Il
Residenziale: AR1a.1 ’ AR1a.2 45 Intero territorio comunale INSO4 INSOB INS10




